	



	

	
	
	
	


	
	


	
	

	
	
	
	



Существующее положение
В состав МО Подгорненского сельского поселения Отрадненского района входят: 

· ст.Подгорная – 2006 чел.,

Подгорненское водопроводное хозяйство, эксплуатирующее систему централизованного водоснабжения, осуществляет водоснабжение населения, промышленных предприятий и организаций Подгорненского сельского поселения, ст.Подгорная. 

Системы водоснабжения ст.Подгорной на базе родников развито в северной части территории района. Хозяйственно-питьевое водоснабжение ст. Подгорная осуществляется из 2-х каптажей  родников, предназначенных  для сбора выклинивающихся на поверхность подземных вод, из нисходящих родников (ключей), расположенных по ул. Школьная. Каптажи представляют собой специально оборудованные водосборные камеры различных конструкций. Суммарный дебит родников составляет 75 м3/сут. Каптажная камера имеет водонепроницаемые стены (за исключением стены со стороны водоносного горизонта) и дно. Сверху камера имеет куполообразное строение. Кроме этого, каптажные камеры оборудованы водозаборной и переливной трубами, а так же трубой опорожнения диаметром 100мм.  На территории водозабора расположен резервуар-накопитель объемом 25,0м3.  Из каптажных камер самотеком вода поступает в резервуар-накопитель, а из него самотеком в водопроводную сеть к водопотребителям.
Общая протяженность водопроводных сетей Подгорненского сельского поселения Отрадненского района составляет 5,9км, проложенного частично по улицам Комсомольская, Красная, Мира, Школьная, Торговая, Шаумяна и Пушкина.
в ст.Подгорной 
- стальных труб Ø50-100 – 3,3км, 
- чугунных труб Ø50-80 – 1,3км,  

- трубы п/эт Ø50-80 –1,3км.
Трубопроводы, транспортирующие воду, имеют износ более 85%.

Сети водопровода выполнены кольцевыми и тупиковыми. Система водоснабжения не оборудована аварийными выпусками, вантузы для впуска и выпуска воздуха отсутствуют. Глубина залегания водопроводных сетей 1,2 метра. диаметром 50-100мм. Стальные трубы не имеют катодной защиты.
На большей территории станицы водопроводные сети отсутствуют. Население имеет собственные колодцы и используют их в целях локального источника хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

По результатам лабораторных исследований родниковая вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по всем исследуемым ингредиентам.
I. Характеристика системы водоснабжения
В состав муниципального образования Подгорненское сельское поселение Отрадненского района Краснодарского края входит станица Подгорная.
Существующее водопотребление

Таблица 1

	№ пп
	Потребители
	Удельное  водопотребление

л/сут на чел
	Население 

м3/сут
	Производ ство м3/сут
	Итого м3/сут


	% неучт. расходов и потерь при транспорт.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	

	
	
	
	
	
	
	


Существующие источники водоснабжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Таблица 2
	
	

	№ п/п
	Адрес объекта
	Год ввода в эксплуатацию скважин
	№ скважины
	Дебит м3/час
	Фактичпроизв. 2010 г., м3
	Насос
ное оборудование
	Наличие прибо
ров учета эл/эн.
	Кат..воды
	% износа
	

	
	
	
	
	
	
	
	тип, марка электросчетчиков
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Основные показатели системы водоснабжения



	
	
	
	
	
	Таблица 3



	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	2008 год (факт)
	2009 год (факт)
	2010 год (факт)
	2011 год (ожидаемое)

	1
	Объем выработки воды (подъем)
	тыс.куб.м.
	
	
	
	

	2
	Объем воды, используемой на собственные нужды
	тыс.куб.м.
	
	
	
	

	3
	Объем пропущенной воды через очистные сооружения
	тыс.куб.м.
	
	
	
	

	4
	Объем отпуска в сеть
	тыс.куб.м.
	
	
	
	

	5
	Объем потерь
	тыс.куб.м.
	
	
	
	

	6
	Объем реализации услуг, всего,   в т.ч.
	тыс.куб.м.
	
	
	
	

	
	населению (питьевая)
	тыс.куб.м.
	
	
	
	

	
	прочим потребителям, в т.ч 
	тыс.куб.м.
	
	
	
	

	
	    питьевая
	тыс.куб.м.
	
	
	
	

	
	    техническая
	тыс.куб.м.
	
	
	
	

	7.
	Внутрихозяйственный оборот
	тыс.куб.м.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	2008 год (факт)
	2009 год (факт)
	2010 год (факт)
	2011 год (ожидаемое)

	 
	Установленная производственная мощность насосных станций 1 подъема 
	тыс. м3 в сутки
	
	
	
	

	 
	Фактическая производственная мощность насосных станций 1 подъема
	тыс. м3 в сутки
	
	
	
	

	 
	Коэффициент использования производственной мощности насосных станций 1 подъема
	%
	
	
	
	

	 
	Установленная производственная мощность очистных сооружений
	тыс. м3 в сутки
	
	
	
	

	 
	Фактическая производственная мощность  очистных сооружений
	тыс. м3 в сутки
	
	
	
	

	 
	Коэффициент использования производственной мощности  очистных сооружений
	%
	
	
	
	

	 
	Общая протяженность водопроводной сети
	км
	
	
	
	

	 
	в т.ч. протяженность сетей, нуждающихся в замене
	км
	
	
	
	

	 
	Соответствие качества питьевой воды СанПиН
	да/нет
	
	
	
	

	 
	Число аварий на водопроводных сетях
	шт.
	
	
	
	

	 
	Ликвидация аварийных ситуаций связанных с прекращением подачи воды потребителям
	час.
	
	
	
	

	 
	Объем потребления электроэнергии
	кВт.ч
	
	
	
	

	 
	 Удельный    расход электроэнергии  на  единицу реализации услуг 
	кВт.ч/куб.м
	
	
	
	


Доля поставки услуги водоснабжения по приборам учета
В водопроводных сетях имеются коммерческие потери, основной стратегический путь снижения этих потерь – совершенствование учета отпущенной и полезно потребленной воды и перекладка внутридомовых сетей. Проблема сокращения энергоёмкости, уменьшения затратной составляющей жилищно-коммунальных услуг частично может быть решена посредством реализации мероприятий по переходу на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета. В связи с переходом на 100-процентную оплату жилья и коммунальных услуг население активно начало устанавливать индивидуальные (квартирные) приборы учёта коммунальных ресурсов.

В отличие от квартирных приборов учёта общедомовые приборы учёта позволяют контролировать не только объёмы потребления, но и параметры качества, несоблюдение которых может привести к неоправданному увеличению объёмов потребления. Кроме того, общедомовые приборы учёта позволяют точно определить потери воды при расчётах с ресурсоснабжающими организациями, выявить утечки в системах водоснабжения многоквартирного дома, а также дают реальные возможности для ресурсосбережения

Динамика потребления услуги водоснабжения по приборам учета
Таблица 4
	
	
	
	
	

	Потребители в целом по водоканалу
	факт 2008 г.
	факт 2009 г.
	факт 2010 г.
	ожидаемое 2013 г.

	Население, всего:
	
	
	
	

	в т.ч.
	
	
	
	

	по приборам учета
	
	
	
	

	без приборов учета
	
	
	
	

	Водоснабжение мест общего пользования, всего:
	
	
	
	

	в т.ч.
	
	
	
	

	по приборам учета
	
	
	
	

	без приборов учета
	
	
	
	

	Бюджетные предприятия, всего:
	
	
	
	

	в т.ч.
	
	
	
	

	по приборам учета
	
	
	
	

	без приборов учета
	
	
	
	

	Прочие организации, всего:
	
	
	
	

	в т.ч.
	
	
	
	

	по приборам учета
	
	
	
	

	без приборов учета
	
	
	
	

	Всего
	
	
	
	

	в т.ч.
	
	
	
	

	по приборам учета
	
	
	
	

	без приборов учета
	
	
	
	

	Подгорненское  сельское поселение
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	по приборам учета
	
	
	
	

	без приборов учета
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


II. Надежность работы системы водоснабжения

Согласно сведений, представленных в стратегии развития на сегодняшний момент особую озабоченность  вызывает санитарно-техническое состояние водопроводных сооружений и сетей.

Существующие  водопроводные сети проложены кольцевые и тупиковые, выполнены из труб разных материалов: чугунных, асбестоцементных, полиэтиленовых и стальных труб.
Основные показатели качества воды
	
						
						Таблица 5

						
	№ п/п

	Наименование показателей

	Ед. изм.

	Норматив по ГОСТ 2761-84

	Значения


					Средние

	Максим.



З

	пах 20*/60*

	балл

	3

			
	2

	Взвешенные вещества

	мг/дм3

	Не установлен

		
	3

	Цветность

	град.

	120

		
	4

	Мутность

	мг/дм3

	1500

		
	5

	Водородный показатель

	рН

	6,5 – 8,5

		
	6

	Углекислота свободная

	мг/дм3

	Не установлен

		
	7

	Аммиак

	мг/дм3

	2

		
	8

	Нитриты

	мг/дм3

	3

		
	9

	Нитраты

	мг/дм3

	45

		
	10

	Хлориды

	мг/дм3

	350

		
	11

	Сульфаты

	мг/дм3

	500

		
	12

	Сухой остаток

	мг/дм3

	1000

		
	13

	Жесткость общая

	мг-экв/дм3

	7

		
	14

	Железо

	мг/дм3

	3

		
	15

	Окисляемость перманганатная

	мгО/дм3

	15

		
	16

	Растворенный кислород

	мг/дм3

	Не установлен

		
	17

	БПК5

	мгО/дм3

	5

		
	18

	Алюминий

	мг/дм3

	0,5

		
	19

	Фториды

	мг/дм3

	1,5

		
	20

	Марганец

	мг/дм3

	1

		
	21

	СПАВ (анионные)

	мг/дм3

	0,5

		
	22

	Фенолы

	мг/дм3

	0,001

		
	23

	Нефтепродукты

	мг/дм3

	0,1

		
	24

	Кадмий

	мг/дм3

	0,001

		
	25

	Кремний

	мг/дм3

	10

		
	26

	ОМЧ

	КОЕ/мл

	50

		
	27

	ОКБ

	КОЕ/100мл

	Не более 1000

		
	28

	ТКБ

	КОЕ/100мл

	Не более 100

		
	29

	Колифаги

	БОЕ/100мл

	Не более 10

		
	30

	Споры СРК

	КОЕ/20мл

	Не установлен

	 

	 


						

	
	
	
	
	
	


Водопроводные сети по материалам и диаметрам 
	


Таблица 6
	Диаметр (мм)
	Материал
	в т.ч. 

	
	Сталь
	Чугун
	А/цемент
	П/этилен
	Итого, п.м.
	подлежащие замене, п.м

	Подгорненское сельское поселение

	До 100
	
	
	
	
	
	 

	150
	
	
	
	
	
	 

	200
	
	
	
	
	
	 

	250
	
	
	
	
	
	 

	300
	
	
	
	
	
	 

	350
	
	
	
	
	
	 

	400
	
	
	
	
	
	 

	450
	
	
	
	
	
	 

	500
	
	
	
	
	
	 

	600
	
	
	
	
	
	 

	700
	
	
	
	
	
	 

	800
	
	
	
	
	
	 

	900
	
	
	
	
	
	 

	1000
	
	
	
	
	
	 

	1200
	
	
	
	
	
	 

	1400
	
	
	
	
	
	 

	1500
	
	
	
	
	
	 

	1600
	
	
	
	
	
	 

	Итого по материалам
	
	
	
	
	
	 

	%
	
	
	
	
	
	 

	Износ
	
	
	
	
	
	 

	%
	
	
	
	
	
	 

	Подлежащие замене, п.м
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Влияние износа коммунальных водопроводных сетей на санитарную и технологическую надежность

	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Таблица7

	

	Год ввода в эксплу-атацию
	Протяжен
ность коммунального водопровода, км
	Кол-во сетей со сверхнормативным сроком службы,%
	Кол-во аварий и повреждений на сетях, шт
	Процент нестандартных проб по микробиолог. показателям
	Процент нестандартных проб по химич. показателям

	до 1969
	
	
	
	
	

	1969
	
	
	
	
	

	1970
	
	
	
	
	

	1972
	
	
	
	
	

	1973
	
	
	
	
	

	1974
	
	
	
	
	

	1975
	
	
	
	
	

	1976
	
	
	
	
	

	1977
	
	
	
	
	

	1978
	
	
	
	
	

	1979
	
	
	
	
	

	1980
	
	
	
	
	

	1981
	
	
	
	
	

	1982
	
	
	
	
	

	1983
	
	
	
	
	

	1984
	
	
	
	
	

	1985
	
	
	
	
	

	1986
	
	
	
	
	

	1987
	
	
	
	
	

	1988
	
	
	
	
	

	1989
	
	
	
	
	

	1990
	
	
	
	
	

	1994
	
	
	
	
	

	1995
	
	
	
	
	

	1996
	
	
	
	
	

	1997
	
	
	
	
	

	2004
	
	
	
	
	

	2005
	
	
	
	
	

	2006
	
	
	
	
	

	2007
	
	
	
	
	

	2008
	
	
	
	
	

	2009
	
	
	
	
	

	2010
	
	
	
	
	

	2011
	
	
	
	
	

	Итого:
	
	
	
	
	


Технические и технологические проблемы в системе водоснабжения
В связи с большим износом сетей и оборудования объектов водоснабжения района необходима их реконструкция и модернизация. строительство систем очистки воды, забираемой из подземных источников для обеспечения соответствия требованиям ГОСТ 2874—82 качества воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды. 
Воздействие системы водоснабжения на окружающую среду
Значительная часть водопроводно-распределительной сети находится в неудовлетворительном состоянии, и требует перекладки либо санации, так как техническое состояние водопроводных систем приводит к частым авариям и, как следствие, – к вторичному загрязнению водопроводных систем. Физический износ составляет более 85%.

Тарифы, структура себестоимости услуги водоснабжения
В связи с ежегодным ограничением роста тарифов на услуги водоснабжения, в полном объеме не предусматриваются средства на капитальный ремонт водопроводных сетей, и работы проводятся только в аварийном режиме для устранения порывов.
На ежегодный рост тарифов влияет увеличение стоимости тарифов на энергоносители, горюче-смазочные материалы, увеличение ставки рабочего 1 разряда (от этой ставки производится расчёт фонда оплаты труда).

Планомерный переход к расчётам с жителями за фактическое энергопотребление обеспечит предоставление качественных услуг по доступным ценам населению. Использование общедомовых приборов учёта даёт возможность зафиксировать реально потреблённое количество энергоносителей, которое, как правило, значительно ниже расчётного. Опыт установки средств учёта в многоквартирных жилых домах показал, что разница между расчётным потреблением и фактическим может достигать:

– по холодному водоснабжению – 30%;

– горячему водоснабжению – 20%.

III. Краткий анализ  существующего состояния системы водоснабжения

Нормативный срок эксплуатации основных магистральных и дворовых сетей водопровода практически истёк. 

На водозаборах  для стабильной работы в сфере водоснабжения необходимо предусмотреть ряд мероприятий  таких как реконструкцию, обеззараживание, умягчение воды, ремонт оборудования и др.
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